PREVENTION DES RISQUES

LIES AU(X) METIER(S) DU NAVIRE

__________

CANNEUR
	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Se faire accrocher par un hameçon

	Description de la situation dangereuse
	La manipulation quotidienne de centaines d’hameçons expose le marin à un risque de piqûre évident.

Sans vouloir négliger l'éventuelle gravité d'une blessure avec un hameçon lorsque la ligne n'est pas sous tension ; lors de la préparation de l'engin de pêche par exemple, la priorité est à accorder à la prévention du risque de « piqûre ( accrochage ( arrachage de la chair.

	
	

	Prévention possible
	La prévention passe ici par :
· Une bonne coordination entre les marins.
· Une vigilance permanente de chacun sur le pont.
· Le port ou la proximité d'un couteau tranchant.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Opérations menés par des marins expérimentés

□

□
- Sensibilisation de l’équipage à une vigilance permanente quant aux risques encourus et à la coordination parfaite entre marins aux différents postes
□

□
- Port d’un couteau ou présence d’un couteau à proximité des marins
□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Chute par dessus bord

	Description de la situation dangereuse
	La remontée à bord des gros poissons (thonidés) peut conduire les marins à se pencher par-dessus bord pour les ramener à bord.

	
	

	Prévention possible
	Certaines phases de travail nécessitent de se pencher par-dessus la lisse. Le port d’un équipement de protection individuel contre la noyade doit donc être systématique. S’ils n’empêchent pas de tomber par dessus bord, ces matériels aident les marins à se maintenir en surface en cas de chute à la mer. Ils sont à compléter par l’installation d’un dispositif permettant de remonter aisément à bord.

Pour les marins navigant seul, il est tout à fait réaliste de prévoir une ligne de vie : câble tendu en hauteur de l'arrière à l'avant du navire, le long duquel coulisse une longe reliée à une ceinture ou harnais, dont le marin s'équipe ponctuellement pour exécuter certaines opérations, ou dans certaines conditions (fort roulis par exemple). Même à plusieurs à bord, ce type d'équipement peut être utile.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Navire aux normes de sécurité (présence et hauteur des lisses réglementaires)

□

□
- Port du VFI par les marins affectés aux manœuvres sur le pont

□

□
- Utilisation de gaffes ou de crochets pour éviter de se pencher par-dessus bord
□
□
- Installation d’un dispositif de récupération d’un homme à la mer
□

□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Troubles musculo-squelettiques, postures pénibles et efforts excessifs

	Description de la situation dangereuse
	Sur le canneur, la remontée des poissons à bord nécessite de fléchir le tronc, et de fournir un effort important.

	
	

	Prévention possible
	La maîtrise du risque d'atteinte du rachis passe par :
· La réduction de la flexion du dos.
· La présence de points d’appui permettant un meilleur maintien de l’équilibre des marins aux cannes et de soulager la musculature des jambes de manière à retarder l'apparition de la fatigue musculaire et de douleurs, et à plus long termes, celle de troubles musculo-squelettiques.
· L’utilisation de gaffes pour la remontée des poissons, voire de palans reliées aux flèches des cannes et manœuvrés par un autre marin pour faciliter la remontée des plus gros poissons.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Installation de points d’appui (coussins) à hauteur des genoux des marins aux cannes

□

□
- Utilisation de gaffes ou de crochets pour la remontée des poissons
□

□
- Utilisation de dispositifs complémentaires (palans) pouvant être reliés aux flèches des cannes pour faciliter la remontée à bord des plus gros poissons
□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Piqûres, coupures, blessures

	Description de la situation dangereuse
	Lors de l'apâtage des lignes et palangres, le risque de blessure avec les couteaux, hameçons, arêtes et épines des appâts,... est permanent. Le maintien manuel des lignes sous tension peut provoquer des blessures aux doigts. 

	
	

	Prévention possible
	Ici le port systématique de gants ou protections des doigts adaptés et l'éclairage correct des plans de travail sont les deux axes de prévention prioritaires.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Port d’une tenue de travail adaptée (gants)
□

□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Chute de hauteur

	Description de la situation dangereuse
	En pêche, des marins peuvent se positionner sur le toit du poste de pilotage pour manœuvrer des palans destinés à faciliter la remontée des plus gros poissons.

	
	

	Prévention possible
	Sécurisation des marins affectés à ces manœuvres (présence d’une rambarde de sécurité, revêtement antidérapant, port de baudrier, …)

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Installation d’une rambarde de sécurité autour de la zone de travail en hauteur
□

□
- Zone de travail en hauteur (toit du poste de pilotage) à revêtement antidérapant

□

□
- Port de chaussures / bottes à semelles antidérapantes

□

□
- Bonne coordination en pêche entre les marins en action sur le pont et ceux présents sur le toit du poste de pilotage (utilisation d’un code verbal / gestuel) 
□

□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	

	danger identifie
	

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	


	Phase de travail
	

	danger identifie
	

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	


	Phase de travail
	

	danger identifie
	

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	


