PREVENTION DES RISQUES

LIES AU(X) METIER(S) DU NAVIRE

__________

CASEYEUR
	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Manutention manuelle de charge lourde

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	Rappelons qu’il est important d'automatiser et de mécaniser au maximum les tâches qui obligent les marins à transporter, soulever, tirer des charges lourdes. Un pavois qui se baisse, un double-pont sur vérins qui s'incline forme des rampes de départ pour les casiers et suppriment bon nombre de manutentions.

· Limiter le poids des charges manutentionnées par un seul homme à 25 Kg quand cela est possible.
· Utiliser des auxiliaires à la manutention (plan de glissement, convoyeurs à rouleaux…)

· Porter à deux.

· Réduire les distances de port des charges.

· Installer des poignées

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	Moyen

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Installation d’un vireur automatique hydraulique

□
□
- Utilisation de casiers ne dépassant pas 20 kg à vide
□
□
- Postes de travail aménagés pour limiter les déplacements des casiers à bord

□
□
- Sensibilisation des marins à toujours manipuler les casiers à deux

□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Se faire entraîner par la filière

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	Il est important de ranger correctement les orins, lests, ancres, casiers et de séparer physiquement la zone de stockage de la filière avec les zones de circulation des marins. Dans le cas contraire, le marin risque de se faire entraîner par la filière lors du filage. La vision de la timonerie sur le pont sera directe et dégagée. Un code de communication verbal et/ou gestuel sera formalisé et enseigné à tous.
Ce risque étant permanent au filage et les conséquences d'un éventuel accident pouvant être dramatiques, l'armateur rédigera avec l'équipage une procédure d'intervention en cas d'entraînement à la mer :
· « Battre » en arrière sans aspirer la victime avec l'hélice.
· Port permanent d'un couteau aisément accessible par chaque marin.
· Comment vire-t-on la filière ?
· Doit-on plonger ? Si oui qui ? Et avec quel équipement ?

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	Moyen

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Zones de travail, de stockage des engins de pêche et de circulation à bord bien délimitées

□
□
- Visibilité directe et dégagée pour le suivi des manoeuvre de filage / virage à partir du poste de pilotage

□
□
- Installation d’un dispositif d’arrêt d’urgence à portée de main du marin en charge de la manœuvre

□
□
- Bonne coordination entre le patron / les marins en charge du pilotage du navire et des manœuvres de filage / virage des casiers par un code verbal / gestuel

□
□
- Adaptation de la vitesse de filage / virage des casiers en fonction des conditions météorologiques

□
□
- Port d’une tenue de travail adaptée et ajustée
□
□
- Port d’un couteau individuel ou présence d’un couteau à proximité des marins dans la zone de travail

□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Piqûres, coupures, blessures

	Description de la situation dangereuse
	Lors de l'appâtage des casiers, le risque de blessure avec les couteaux, fil de fer pour l'enfilage des appâts, arêtes et épines des appâts,... est permanent. 

	
	

	Prévention possible
	Ici le port systématique de gants adaptés et l'éclairage correct des plans de travail sont les deux axes de prévention prioritaires.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Port systématique de gants de travail adaptés et de bottes

□
□
- Présence à bord d’une trousse à pharmacie règlementaire

□
□
- Marin(s) formé(s) aux interventions de première urgence

□
□
- Sensibilisation des marins aux risques encourus à l’appâtage des casiers et à la manipulation des poissons : piqûres par épines, dards ou dents, coupures à l’éviscération, ...

□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Chute par dessus-bord

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	Certaines phases de travail nécessitent de se pencher par-dessus la lisse. Le port d’un équipement de protection individuel contre la noyade doit donc être systématique. S’ils n’empêchent pas de tomber par dessus bord, ces matériels aident les marins à se maintenir en surface en cas de chute à la mer. Ils sont à compléter par l’installation d’un dispositif permettant de remonter aisément à bord.
Pour les marins navigant seul, il est tout à fait réaliste de prévoir une ligne de vie : câble tendu en hauteur de l'arrière à l'avant du navire, le long duquel coulisse une longe reliée à une ceinture ou harnais, dont le marin s'équipe ponctuellement pour exécuter certaines opérations, ou dans certaines conditions (fort roulis par exemple). Même à plusieurs à bord, ce type d'équipement peut être utile.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Navire aux normes de sécurité contrôlé annuellement par le centre de sécurité des navires (hauteur des lisses règlementaire)

□
□
- Vireur hydraulique permettant la remontée des casiers à hauteur d’homme au dessus de la lisse
□
□
- Port de VFI par les marins affectés à ces manœuvres

□
□
- En cas de besoin, utilisation de gaffes ou de crochets pour éviter au marin de se pencher au dehors pour la récupération des casiers et des flotteurs,

□
□
- Installation d’un dispositif de récupération d’un homme à la mer

□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Troubles musculo-squelettiques et postures pénibles

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	Sur le caseyeur, le poste d'embarquement des casiers nécessite de fléchir le tronc et de fournir un effort important. La maîtrise du risque d'atteinte du rachis passe par :
· La réduction de la flexion du dos (vireur amenant le casier au dessus de la lisse).
· L'allègement des casiers (difficile là où ils doivent être lestés pour être pêchant).
· La rotation du personnel à ce poste.
Les postes de préparation et de mise en place des appâts doivent être maintenus longtemps. L'aménagement ergonomique de ces postes : plan de travail « debout » permettant de conserver le dos droit, possibilité de s'appuyer pour soulager la musculature des jambes, ..., sont des mesures simples à mettre en oeuvre qui retardent l'apparition de la fatigue musculaire et de douleurs et à plus long termes celle de troubles musculo-squelettiques.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Vireur hydraulique permettant la remontée des casiers à hauteur d’homme

□
□
- Utilisation de casiers ne dépassant pas 20 kg à vide
□
□
- Postes de travail (appâtage, filage / virage des casiers) assis ou debout

□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	Manoeuvres

	danger identifie
	Organe en mouvement

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	La mécanisation de la traction sur les filières soulage ou supprime un travail musculaire. Elle introduit néanmoins un risque de coincement, d'écrasement des doigts et des mains entre les orins, les pièces en mouvement des vireurs. Ici on vérifiera que le matériel installé minimise ce risque. Des consignes présentant l'utilisation « en sécurité » des auxiliaires de traction seront transmises aux marins.

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	Mesures prises

Mesures à prendre

- Installation et utilisation en sécurité des matériels de traction en conformité avec les préconisations du constructeur

□
□
- Installation d’un dispositif d’arrêt d’urgence sur chaque machine

□
□
- Port d’une tenue de travail adaptée (gants, ...) et ajustée
□
□
Autres mesures (préciser) :
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□
……………………………………………………………………………………………….
□
□



	Phase de travail
	

	danger identifie
	

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	


	Phase de travail
	

	danger identifie
	

	Description de la situation dangereuse
	

	
	

	Prévention possible
	

	gravite potentielle
	
	
	
	Niveau de risque
	

	probabilité d'occurrence
	
	
	
	
	

	mesures prises / A PRENDRE

	


